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Revêtement  d'une face de protection haut-parleur avec du tissu acoustique  
 

Instruction 
 

 

 

1)  

Nettoyez le cadre profondément (ablater les restes de l'ancien tissu)  

 
 

 

 

2)  

Découpez le tissu acoustique et mettez-le sous le cadre, le côté "lisse" du tissu vers 

le haut. 

 
 

 



© Bewatech 2011  

3)  

Dans l'exemple ci-présent on va fixer le tissu acoustique avec de la colle aérosol. Il 

vous faut un gabarit pour jaillir le tissu avec la colle. La taille du gabarit vous pouvez 

calculer comme suit:  

a) mesurez la longueur et la largeur du cadre en mm    

 
 

 

b) mesurez l'èpaisseur du cadre 

 
 

4)  

Calcul de la taille du gabarit: 

Longueur du cadre en mm, dans notre exemple =  277 mm 

+ 2 fois l'épaisseur du cadre, ici 12 mm                = + 24 mm 

Déduction de 5 mm d'extension par côté              =  - 10 mm 

Total (277 plus 24 minus 10)                                =   291 mm Longueur 

 

Largeur du cadre en mm, dans notre exemple     =  200 mm 

+ 2 fois l'épaisseur du cadre, ici 12 mm                 = + 24 mm 

Déduction de 5 mm d'extension par côté               =  - 10 mm 

Total (200 plus 24 minus 10)                               =   214 mm Largeur 

Taille du gabarit dans notre exemple = 291 x 214 mm 
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5)  

Découpez le gabarit en carton fin (un emballage Pizza par exemple va très bien) et 

positionnez le gabarit sur le tissu acoustique. Prenez garde que le côté "lisse" du 

tissu acoustique est vers le haut et que les bords sont répartis réguliers. 

 
 

 

6)  

Jaillez le tissu acoustique avec de la colle aérosol (colle de contact). 
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7)  

Enlevez le gabarit et laissez sécher la colle aérosol selon instructions du fournisseur 

de la colle.  

 
 

 

8)  

Jaillez le cadre sur la face supérieure du cadre seulement. Protegez l'intérieur du 

cadre par une pièce de carton et jaillez la colle du milieu vers l'extérieur du cadre, 

comme ça la colle peut pas arriver à l'extérieur du cadre. 

 
 

 



© Bewatech 2011  

9)  

Positionnez le cadre sur le tissu acoustique et coupez les coins 45° jusqu'à la zone 

sans colle A 

 
 

 

 

 

10)  

Tirez et fixez la partie avec colle B du tissu acoustique régulièrement sur le cadre, en 

premier sur un côté puis sur l'autre.    
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11)  

Effectuez la même chose avec les 2 autres côtés. 

 
 

 

 

12) 

Enlevez un peu les parties au coin et coupez les parties du tissu acoustique 

chevauchées. Prenez garde qu'il reste encore de tissu pour couvrir la crête du coin.  
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13) 

Poussez les bords coupés "face contre face" et collez le tissu acoustique fortement 

sur le cadre. 

 
 

 

 

14) 

Tirez la crête du coin sur le cadre et collez-la sur le cadre en utilisant une goutte de 

"super glue" (n'oubliez pas de porter des gants de protection!), pressez avec un 

tournevis. Vous pouvez aussi fixer les coins avec de la colle universelle (colle de 

bois) en utilisant des pinces (voir image 15). 
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15)  

Alternative à image 14: 

fixez les coins avec de la colle universelle en utilisant des pinces. 

 
 

 

 

 

 

16) 

Après le séchage coupez soigneusement le tissu excédentaire avec un couteau.  
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17) 

Votre face de protection haut-parleur est maintenant fini et prêt pour la fixation à 

l'haut-parleur. 

  
 

 

 

 

 

18) 

Pour la fixation du cadre à l'haut-parleur vous pouvez utiliser un ruban Velcro 

autoadhésif par exemple (en vente dans les marchés "brico"). Quantité du ruban 

Velcro selon taille de la face de protection. Pressez les pièces de ruban fortement 

sur le cadre.   
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19) 

Mettez la face de protection provisoirement sur l'haut-parleur (les feuilles protectrices 

encore sur les rubans Velcro) et déterminez la position finale de la face de 

protection. 

 
 

 

 

20) 

Enlevez les feuilles protectrices sur les rubans Velcro et pressez le cadre fortement 

sur l'haut-parleur. Fini ! 

 
 

 

 

 


